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QualityBox EK738
Moduł podstawowy

Wymiar wew.: 800 x 2000 mm
Wymiar zew.: 960 x 2160 mm

Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną Wysokość wew.: 100 mm

Klasa obciążenia zgodnie EN124 B 125 2

Pokrywa 307,0 kg
Rama stalowa ocynkowana 39,0 kg
Rama czołowa (standard) 52,0 kg
Dno studni 13,0 kg
Waga studni z pokrywą 410,0 kg
Wysokość całkowita 240,0 mm

Rama 220 mm Rama 220 mm Rama 220 mm
Nr produktu: BP-102768 Nr produktu: na zapytanie

5 x Ø 110
Nr produktu: BP-104545

5 x Ø 110
12 x Ø 110

2 x prostokąt / 1 x Ø 110
4 x prostokat / 4 x Ø 110

Waga: 62,5 kg
12 x Ø 110

Waga: 65,5 kgWaga: 57,0 kg

Ramy boczne

Rama 220 mm
Nr produktu: na zapytanie

4 x prostokat / 4 x Ø 110
Waga: 59,0 kg

2 x prostokat / 1 x Ø 110

Moduł podstawowy z pokrywą stalową wybetonowaną Wysokość wew.: 195 mm

Klasa obciążenia zgodnie EN124 B 125 2 D 4003

Pokrywa 471,0 kg 471,0 kg
Rama stalowa ocynkowana 62,5 kg 62,5 kg
Rama czołowa (standard) 52,0 kg 52,0 kg
Dno studni 13,0 kg 13,0 kg
Waga studni z pokrywą 598,5 kg 598,5 kg
Wysokość całkowita 310,0 mm 310,0 mm


